
С ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ 

БЕЗ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

КАРНИЗ 

Панель Кликфальц
или Кликфальц Pro

Диффузионная
ветроводнозащитная
пленка

Крюк водосточной
системы

Панель Кликфальц
или Кликфальц Pro

Карнизная планка
на фальц

Отгиб панели

Панель Кликфальц
или Кликфальц Pro

Панель Кликфальц
или Кликфальц Pro

Карнизная планка
на фальц

Отгиб панели

Диффузионная
ветроводнозащитная
пленка

На карнизной части кровли 
сделайте сплошной настил из 
досок для установки длинных 
водосточных крюков и снего-
задержателей. Крайнюю доску 
кровельной обрешетки выве-
дете вперед, за пределы пло-
скости фасада на высоту замка 
панели. Кликфальц - 25 мм, 
Кликфальц PRO – 33 мм.
Монтаж кровли удобнее вести 
после монтажа панелей на 
фасаде.

Установите длинные крюки для 
крепления желоба водостока 
в соответствии с рекомендациями 
производителя. Утопите крюки 
в обрешетку, чтобы они не меша-
ли монтажу Карнизной планки 
и панелей.
По верхней линии фасадных па-
нелей сделайте отгиб края вперед 
на 25 мм. Для этого срежьте замки 
и оставьте галстук для загиба. Это 
уменьшит вероятность волнисто-
сти края и улучшит внешний вид 
карнизного узла. 

Не используйте открытый 
крепеж на краю кровель-
ной панели.

ВНИМАНИЕ

Установите карнизную планку. 
Производите монтаж панелей 
на кровлю по инструкции. 


